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Karta uzgodnien

Faza: Projekt budowlany
Temat: Remont istniejgcego obiektu budowlanego i urzadzen budowlanych tj.

montazu urzadzenh zapobiegajacych zadymianiu klatek schodowych i
montazu lamp os$wietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych .

Obiekt: Budynek Publicznego Przedszkola nr 1 w Wieluniu,
ul. Wodna 4, 98-300 Wielun

Czesc¢: 1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Projekt architektoniczno-budowlany
3. Projekt budowlany — instalacje elektryczne

Rzeczoznawca ds. p-poz.

Podlega

Rzeczoznawca ds. BHP

Podlega

Rzeczoznawca ds. sanitarno epidemiologicznych

Podlega
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Opis techniczny

Spis tre Sci

0.0.Informacje ogoine
0.1.Przedmiot opracowania
0.2.Podstawa opracowania
1.0.Przedmiot i zakres opracowania inwestycyjnego
2.0.Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki z omowieniem projektowanych rozbiorek i
adaptacji.
2.1.Dane dotyczace lokalizacji inwestycji.
2.2.Fizjografia terenu.
2.3.Istniejgca zabudowa naziemna i podziemna.
2.4.0mowienie projektowanych rozbidrek, przektadek i adaptacji.
3.0.Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu.
3.1.Charakterystyka projektowanych rob6t makroniwelacyjnych.
3.2.Projektowane obiekty kubaturowe
4.0.Zestawienie ogolne powierzchni.
5.0.Inne dane charakteryzujgce zagospodarowang dziatke.
6.0.Charakterystyka ekologiczna terenu
7.0.0grodzenie dziatki



0.0. INFORMACJE OGOLNE

0.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany-

zagospodarowania terenu, dla zamierzenia inwestycyjnego pt. ,Remont

istniejgcego obiektu budowlanego i urzadzen budowlanych tj. montazu

urzadzen zapobiegajacych zadymianiu klatek schodowych i montazu lamp

oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych Publicznego Przedszkola

nr 1 w Wieluniu”, na dzialce nr geod. 2 , obreb 8 Miasto Wielun

0.2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

umowe zawartg pomiedzy Publicznym Przedszkolem nr 1, ul. Wodna 4,
98-300 Wielun, a Zaktadem Nadzoru Budowlanego ,INBUD” Wielun
mape zasadniczg inwestycji w skali 1:500 uaktualniong przez
uprawnionego geodete.

Ustawe — Prawo Budowlane — Dz. U. Nr 89 z 1994r. poz. 414 z
pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 120 poz.
1133 z pbdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznychjakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
inwentaryzacja istniejacego budynku przedszkola opracowana przez firme
Zaktad Nadzoru Budowlanego ,INBUD”.

1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Projektowana inwestycja swoim zakresem obejmuje remont istniejacego obiektu

Publicznego Przedszkola nr 3 i urzadzenh budowlanych tj. montazu urzadzen

zapobiegajacych zadymianiu klatek schodowych i montazu lamp o$wietlenia awaryjnego

na drogach ewakuacyjnych. Zakres remontu obejmuje:

- wymiana czesci lamp os$wietleniowych na lampy oswietlenia awaryjnego,

- wymiana drzwi wewnetrznych na drzwi o odpornosci ogniowej EI-30



- dostosowanie klatek schodowych i doj$¢ do decyzji Komendanta Powiatowego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Wieluniu z dnia 17 czerwca 2005r.

- Remont sali i sanitariatu pietra

W ramach projektowanego obecnie remontu nie zmienia sie powierzchni zabudowy oraz

kubatury budynku.

Roboty remontowe realizowane bedg w obrysie istniejacego budynku.

2.0.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI Z OMOWIENIEM
PROJEKTOWANYCH ROZBIOREK | ADAPTACJI

2.1.Dane dotycz ace lokalizacji inwestycji
Budynek Publicznego Przedszkola nr 1 zlokalizowany jest w Wieluniu, na
dziatce o nr ewid. 2 obreb: 8. Powyzsza dziatka jest wikasnoscig inwestora.
Graniczy ona z pozostatych stron z sgsiednimi dziatkami. Z elementow
infrastruktury technicznej na dziatce usytuowane sg;:
-chodniki , drogi dojazdowe wewnetrznei place zabaw, smietniki,
-ogrodzenie z przeset metalowych wypetnionych siatka na stupkach stalowych
-sie¢ elektryczna,
-sie¢ wod-kan ,deszczowa i telefoniczna i 2cx125

2.2.Fizjologia i geologia terenu.
Przeznaczony pod budowe teren aktualnie jest ptaszczyzng ptaskg o rzednej
175,8 m n.p.m. W oparciu o dokonane odkrywki w miejscu lokalizacji budynku
stwierdza sie, ze w poziomie posadowienia fundamentéw wystepujg gliny
piaszczyste i piaski drobne o dopuszczalnych naciskach gfn — 150 Kpa.

2.3.Istniej gca zabudowa naziemna i podziemna
Z elementow infrastruktury technicznej w otoczeniu dziatki przebiegaja:
- droga dojazdowa o nawierzchni asfaltowej — ulica Wodna
- droga krajowa Wroctaw-Warszawa — ulica Gtowackiego
- sie¢ wodociggowa — w100
- hapowietrzna linia energetyczna i eNN
- sie¢ wod-kan ,deszczowa i telefoniczna i 2cx125
Rozmieszczenie elementow istniejgcego zagospodarowania terenu pokazano

na planie zagospodarowania.



2.4. Omowienie projektowanych rozbiorek i adaptacji
W ramach przeprowadzanego remontu / matej architektury zachodzi
konieczno$¢ dokonania wymiany istniejacego chodnika o szerokosci 1,5 m,z
ptytek na kostke polbruk gr 6 , spetniajgcego role dostepu osob do budynku
Przedszkola — trzecia klatka schodowa.

3.0.PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU TERENU
3.1. Charakterystyka projektowanych rob6t makroniwe lacyjnych
Istniejgca konfiguracja terenu nie wymaga wykonywania robét ziemnych
makroniwelacyjnych zwigzanych z uksztattowaniem terenu.
3.2. Projektowane obiekty kubaturowe.

W ramach projektowanej inwestycji nie zachodzg zmiany w kubaturze budynku.

4.0.ZESTAWIENIE OGOLNE POWIERZCHNI DLA DZIALKI

a) Powierzchnia zagospodarowania dziatki (opracowana) 6311,50 m2
b) Powierzchnia zabudowy istniejgca 822,68 m2
c) Powierzchnia istniejgcych drdg, ciggéw pieszych 709,58 m2
d) Powierzchnia terenéw zielonych 4779,24 m2

5.0.INNE DANE CHARAKTERYZUJ ACE ZAGOSPODAROWAN A DZIALKE

Zagospodarowany w ramach niniejszy teren nie podlega ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wptywom szkod
gorniczych.

6.0.CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

6.1.Hatas, wibracje, promieniowanie.
Projektowany remont nie bedzie ucigzliwy dla otoczenia ze wzgledu na emisje
hatasu. Nie bedzie zrodtem wibracji i promieniowania.



6.2. Wptyw obiektu na drzewostan, wody i gleb e.
Projektowany remont nie spowoduje koniecznosci wycinki drzew ani krzewow.
Obiekty nie beda wywiera¢ negatywnego wptywu na glebe, wody
powierzchniowe ani podziemne.

6.3. Wnioski
Projektowany remont nie bedzie wywiera¢ negatywnego wpltywu na srodowisko
naturalne zaréwno w czasie budowy jak i podczas pozniejszej eksploatacii.

7.0.0GRODZENIE DZIALKI

Zagospodarowana dziatka posiada ogrodzenie z przeset stalowych
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B. Czesc architektoniczna — konstrukcyjna

Krotki opis istniej gcego budynku Przedszkola

Budynek przedszkola bedacy przedmiotem niniejszego opracowania wykonany zostat w
technologii tradycyjnej , wybudowany w 1971 roku

dtugos¢ — 45 m

szerokos¢ — 12 m

wysokos¢ — 7 m

Ocena stanu technicznego

Na podstawie szczegbétowych ogledzin elementéw konstrukcyjnych przedszkola nie
zaobserwowano uszkodzen , pekniec¢ i rys konstrukcji nosnej budynku. Stan techniczny
konstrukcji ocenia sie jako dobry. W trakcie prowadzenia remontu nalezy wymieni¢ okna
drewniane na oddymiajgce jednokwaterowe otwierane na zewnatrz za pomoc a
sitownikdw w pierwszej i trzeciej klatce schodowej gdyz wykazujg znaczne zuzycie i

rozszczelnienie i nie odpowiadajg obowigzujgcym normom budowlanym.:

Opis projektowanych rob6t remontowych

W ramach przeprowadzanego remontu zachodzi konieczno$¢é dokonania n/w robét:

- wymiany czesciowej istniejgcych opraw oswietleniowych na oprawy awaryjne z
modutem 2h wraz z wykonaniem pomiarow natezenia oswietlenia w tym oswietlenia
awaryjnego,

- montazu urzadzen oddymiajgcych w systemie OSO-MCR na wymienionych oknach
PCW jednokwaterowym, otwieranym na zewnatrz poprzez sitowniki klatka pierwsza i
trzecia,

- montaz wentylatora nawiewnego umieszczonego w kanale wentylacyjnym w klatce
drugiej oraz klapy oddymiajacej na stropie klatki schodowej

- wymiana czesciowa istniejacej stolarki drzwiowej wewnetrznej na drzwi o odpowrnosci
ogniowej EI-30,

- wymiana czesciowa istniejacej instalacji elektrycznej stuzacej do oswietlenia
awaryjnego korytarzy i klatek schodowych oraz instalacji oddymiania wraz z
przyciskami alarmowymi oddymiania i przyciskiem przewietrzania, czujkga dymu ,
czujnikiem wiatru i deszczu , centralg pogodowa , i centrala systemu oddymiania i

usuwania ciepta i remontem rozdzielnicy RG - uzupetnienie,



- wykonanie wyjscia z klatki schodowej ostatniej do wejscia gldbwnego poprzez montaz
drzwi p.poz

- wymiana podidg lastricowych na panele podlogowe w sali dydaktycznej pietra wraz z
wymiang okien na pcw , wymiang lamperii na ptytki glazura w sanitariacie pietra . oraz
lastrica na ptytki terrrakota. Wykona¢ malowanie w kolorach jasnych

- Sufit powieszony typu amstrgg w pomieszczeniu sanitariatu pietra.

UWAGA Il

Drzwi wyposazy¢ w samozamykacze i urzadzenia antypaniczne

Okna wyposazy¢ w nawiewniki okienne

Dokonaé¢ pomiarow skutecznosci wentylaciji

Dokonaé¢ pomiardw natezenia o$wietlenia w tym oswietlenia awaryjnego

Dokonaé¢ oznakowania ewakuacji drog i wyposazy¢ w sprzet p.poz.

Wytyczne prowadzenia robot remontowych

- dopuszcza sie demontaz czesci stropu z ptyty kanatowej i ptyty dachowej korytkowe]
dachu w klatce srodkowej dla zamontowania klapy oddymiajacej pod warunkiem
zapewnienia sztywnosci i statecznosci pozostatych elementéw w tym uprzednim
zamontowaniu podciagu z belek stalowych skrecanych na poduszkach betonowych w
wykutych otworach sciany nosnej klatki schodowej z wykonanym stemplowaniem wg
rys przekroju A-A.

C.CZESC INSTALACYJNA
Oddymianie klatek schodowych

1.0 Klatka schodowa pierwsza

Zastosowano system oddymiajacy okienny OSO-MCR
Do obliczen przyjeto 10 krotnosci wymian powietrza dla wentylatora nawiewnego:
Powierzchnia klatki schodowej pierwszej: 17,71 m2
Wymagana powierzchnia czynna oddymiania klatki schodowej przy oknach otwieranych
na zewnatrz o kacie rozwarcia 90%:
17.7x 5% = 0,88 m2

Powierzchnia okien oddymiajgcych:



1,5m x 0,85m x 50% = 0,63 m2

1,5m x 0.85m x 50% = 0,63 m2

RAZEM (powierzchnia) — 1,26 m2

Jako okno oddymiajgce przyjeto dwa okna o wymiarach 1,50m x 0,85m (jako istniejgce).
Jako nawiew przyjmuje sie wentylator kanatowy (nawiewny), umieszczony w przewodzie
wentylacyjnym (o przekroju fi 250 mm) o wydajnosci 935 m3/h.

Okna PCV o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenie i z wewnetrznymi ksztattownikami
stalowymi.

1.1 Klatka schodowa druga

Zastosowano system oddymiajacy poprzez wentylator nawiewny i klape
oddymiajacg obsadzong na podstawie dachowej. Szczegoty pokazano na rysunkach
Do obliczen przyjeto 10 krotnosci wymian powietrza dla wentylatora nawiewnego:
Powierzchnia klatki schodowej drugiej: 12,87 m2
Wymagana powierzchnia czynna oddymiania klatki schodowej przy klapie oddymiajgcej
DYMKLAP o podstawie prostej jednoskrzydtowej
12,87x 5% = 0,64 m2
Powierzchnia czynna oddymiania klapy oddymiajacej: - 0,74 m2
Jako klape oddymiajacg przyjeto klape oddymiajacg o wymiarach 1m x 1m.. Jako nawiew
przyjmuje sie wentylator kanatowy (nawiewny), umieszczony w przewodzie wentylacyjnym
(o przekroju fi 250 mm) o wydajnosci 935 m3/h.

Klatka schodowa trzecia

Zastosowano system oddymiajagcy OSO-MCR

Do obliczen przyjeto:

Powierzchnia klatki schodowej trzeciej: 15,68 m2

Wymagana powierzchnia czynna oddymiania klatki schodowej przy dwdéch oknach
otwieranych na zewnatrz o kacie rozwarcia 90%:

15,68x 5% = 0,78 m2

Powierzchnia okien oddymiajgcych:

1,50m x 1,70m x 50% = 1,27 m2



Jako okno oddymiajgce przyjeto okno o wymiarach 1,50m x 1,70m (jako istniejgce),
PCW, jednokwaterowe, otwierane na zewnatrz poprzez sitowniki.

Jako nawiew przyjeto okno o wymiarach 1,5m x 1,7m znajdujgce sie na parterze.



2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE O SWIETLENIA AWARYJNEGO | ZASILANIA
URZADZEN ODDYMAJ ACYCH.

SPIS TRECI

2. |. Przedmiot i zakres opracowania.

1.1. Wskaniki techniczne.

1.1. Rozdzielnica RG.

2.2. Instalacja éwietleniowa i gniazd wtyczkowych.
2.2. Instalacja oddymiania.

2.2. Ochrona przeciwparaniowa.

2.2. Wytyczne BHP.

2.2. Zestawienie materiatow.

2.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projelbldano-wykonawczy instalaciji
elektrycznych éwietlenia awaryjnego i zasilania ydzexr oddymiaacych w ramach inwestycji :
»Wykonanie robot budowlanych - remontu istamggo obiektu budowlanego i udzen
budowlanych tj. montal urzdzex zapobiegajcych zadymianiu klatek schodowych i mantdamp

oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych Bab&go Przedszkola nr 4 w Wieluniu "

Projekt swoim zakresem obejmuije:
* Rozbudow rozdzielnicy RG.

* Instalagt oswietleniowna.

* Instalac} okien oddymiajcych.

2.2. WSKAZNIKI TECHNICZNE.

Napicie zasilania instalacji 0,4/0,231 kV 50Hz
Uktad sieci istniejcej TN-C
Uktad sieci projektowane;j TN-S

Moc zapotrzebowana dla proj. obwodow Pz27 W

Ochrona przeciwporaniowa - samoczynne vdgizenie zasilania



2.3.  ROZDZIELNICA RG.

Istniejaca rozdzielnica gtbwna RG wykonana jest jako pokibtyva, w obudowach
blaszanych i usytuowana jest w klatce schodowgjanterze budynku, przy weju do budynku.
Projektowane obwodyswietlenia ewakuacyjnego i zasilanie obwoddw oddymaia
zaprojektowano z istnigfej rozdzielnicy RG. Dla zabezpieczenia obwoddéwazalzielnicy
zainstalowane zostanvytaczniki nadpgdowe typu S301 B-10 montowane w obudowie RNN
1x12, zabudowanej w rozdzielnicy RG. Projektowabeady zaprojektowano w uktadzie sieci
TN-S - z rozdzielonym przewodem N i PE. W rozdzigjrpunkt PEN sieci naly rozdzielt na N i

PE, a punkt rozdziatu nafg uziemt, taczac go z istniggcym uziemieniem rozdzielnicy RG.

2.4. INSTALACJA OSWIETLENIOWA | GNIAZD WTYCZKOWYCH.

Niniejszy projekt obejmuje instalacjéwietleniows dla drogi ewakuacyjnej budynku
przedszkola. Zaprojektowano opradwyietlowkowe o mocy i iléciach odpowiednich dla danego
pomieszczenia, zgodnie z ngfAN - EN 12464 - 1. Zaprojektowano opraswjetléwkowe z
kloszem o mocy 2x36W, Ix36W i plafoniery o mocy 26Bla drog komunikacyjnych
zaprojektowano oprawyswietlenia ogélnego wyposane w moduty awaryjne dwugodzinne. W
budynku przedszkola zaprojektowano wydzielony obw&detlenia nocnhego sterowanego
wytacznikiem zainstalowanym przy weju do obiektu. Instalacjeswietleniowe zaprojektowano
sprzewodami YDY.0 o przekroju 1,5 mm . Przewody prowadzordahako podtynkowe. Wartei
naktzenia gwietlenia podano na rzutach poszczegolnych ponmeeszoniewa droga
ewakuacyjna przechodzi przez niektore pomieszczeudszkola, aby zapewrjednolity system
zasilania elektroenergetycznego wszystkich obwoddwch pomieszczeniach, projektuje s
nich dodatkowo przebudawgniazd wtyczkowych. Gniazdka wtyczkowe w tych pesziczeniach
zasilone zostanprzewodami YDY.03x2,5 mm. Przewody do gniazd wtyczkowych uktadareéd

rowniez jako podtynkowe.

2.5. INSTALACJA ODDYMIANIA.

Zasilanie instalacji oddymiania zaprojektowanotriegacej rozdzielnicy RG przewodem
YDY zo 3x1,5mm uktadanym p/t. Przewody zasie¢ naley wprowadzé¢ do centralek
oddymiania usytuowanych saianach obok okien oddymigjych. Z centralki do czujki optycznej
dymu, przyciskow przewietrzania i alarmowych orazsdownika okna naley utozy¢ przewody
zasilapco sygnalizacyjne zgodnie ze schematem oddymian® fr E-3. Przewietrzanie
realizowa bedzie przycisk przewietrzania usytuowany obok okkaaryjne otwarcie okna

umazliwi g przyciski



alarmowe zamontowane na klatce schodowej na parte@ p¢trze oraz czujka dymu

zainstalowana na stropiegpia. Cah instalacg nalezy wykon& jako p/t w rurkach Peschla.

2.6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Oprocz ochrony podstawowej, kiGgpetniaj obudowy i izolacje projektowanych udzea
elektrycznych przed potaniem padem elektrycznym zastosowano jako ockrdadatkova
system samoczynnego qdtenia zasilania w uktadzie sieci TN-S. Ochronalzzewana hdzie
przy pomocy nadpdowych wyhcznikow instalacyjnych i bezpiecznikow topikowydN.systemie
ochrony spetnianecbla wymagania PN-IEC 60364-4-41 zapewai&d odhczenie zasilania w czasie
t< 0,4 s. Przed oddaniem obiektu do eksploatet@zy pomiarowo sprawdziskutecznéé

ochrony przeciwporgeniowej, a jej wyniki przedstaww postaci protokotu.

2.7. WYTYCZNE BHP.

Niniejsza dokumentacja obejmuje przebudow tylko czesci instalacji elektrycznych
przedszkola, zwazang z cdwietleniem ewakuacyjnym i oddymianiem obiektu. Porewaz
istniejace instalacje w przedszkolu nie spetniajobowiazujacych wymagai technicznych i
wymagan dotyczacych bezpieczastwa, Inwestor powinien niezwtocznie doprowad#ido ich
przebudowy w catym obiekcie. Dotyczy to instalacjpswietleniowej, gniazd wtyczkowych,
instalacji wyréwnawczej i odgromowe;.

Roboty budowlane zwzane z wykonawstwem przebudowy&d instalacji elektrycznych
powinny wykonane hyzgodnie z niniejsgdokumentag, zasadami sztuki budowlanej i przez
uprawnionych Wykonawcow z zastosowaniem przepisow:

- BHP,

- p-pa,

- Polskich Norm,

oraz zgodnie z ,Wytycznymi wykonania i odbioru rolbdidowlanych. Cgc¢ V. Instalacje

elektryczne".



Ochrona przeciwpo zarowa.

- Budynek przedszkola zlokalizowany jest przy ul. Wodnej 4 w Wieluniu, na
dziatlce o numerze geod. 2, obreb 8.

- Budynek 2-kodygnacyjny niski, podpiwniczony, przeznaczony do przebywania
dzieci w wieku przedszkolnym, a wiec o ograniczonych zdolno$ciach
poruszania sie zakwalifikowany zostat jako Zt 1l w klasie ,,B" odpornosci
pozarowej ze wszystkimi elementami nierozprzestrzeniajgcymi ognia (NRO).

- Z uwagi na wystepujace trzy klatki schodowe, zostaty one zamkniete drzwiami
przeciwpozarowymi na kazdej kondygnacji o klasie odpornosci ogniowej El 30 i
wyposazone w urzgdzenie zapewniajgce usuwanie dymow pozarowych,
realizowane przy pomocy klap dymowych, sterowanych optyczng czujkg dym u.
Nalezy zapewni¢ dodatkowe otwory zapewniajgce naptyw powietrza
uzupetniajgcego do klatki schodowej. Na parterze budynku oraz na ostatnigj
kondygnacji rozmiesci¢ dodatkowo przyciski (ROP) w celu dodatkowe]
mozliwosci uruchomienia klapy dymowej z poziomu tych kondygnacji

- Maksymalna strefa pozarowa wynoszaca dla tego rodzaju budynkéw 5000 m?2
nie zostata przekroczona.

- Budynek w czesci parteru zostat wydzielony pozarowo od pozostatych
pomieszczen.

- Wszystkie drzwi ewakuacyjne prowadzgce na klatke schodowg posiadajg
kierunek otwierania zgodny z kierunkiem ewakuaciji.

- Budynek jest wyposazony w wewnetrzng sie¢ hydrantowg przeciwpozarowg z
hydrantami z wezem potsztywnym 25 mm o dtugosci 30 m po 2 sztuki na
kondygnacji.

- W budynku tak zaprojektowano przejscia ewakuacyjne, aby ich dtugosc¢ nie
przekraczata wymaganych 40 m. Wszystkie pomieszczenia posiadajg drzwi z
kierunkiem otwierania sie ha zewngtrz pomieszczenia.

- Dla zewnetrznego gaszenia pozaru nalezy zapewni¢ wode z sieci
wodociggowej miejskiej w ilosci 20 drrWs z hydrantow naziemnych 80 mm
zlokalizowanych w ulicy POW.



- Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w ilosci 1 jednostki
(2 kg lub 3 dm3) na kazde 100 m2 powierzchni budynku. Nalezy oznakowac¢
miejsca rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego

- Oznakowa¢ w budynku kierunki drog i wyjs¢ ewakuacyjnych, miejsca

rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego, hydrantéw wewnetrznych,

centralki oddymiania, przyciskow uruchamiajgcych, rozmiesci¢ instrukcje
postepowania na wypadek powstania pozaru z wykazem telefonow
alarmowych.

- Dla budynku prowadzi utwardzone dojscie szerokosci ponad 1,5 m i dlugosci

nie przekraczajgcej 30 m od ulicy, jako alternatywe doprowadzenia drogi

pozarowej do budynku.

- Budynek musi by¢ chroniony instalacjg piorunochronng prze skutkami

wytadowan atmosferycznych.

- Opracowac dla budynku instrukcje bezpieczenhstwa pozarowego.

- Dokona¢ pomiaru cisnienia wewnetrznej instalacji hydrantowej w zakresie

wydajnosci i cisnienia.

- Wykonac¢ pomiary wentylacji.

Wszystkich zatrudnionych pracownikOw zaznajomic z przepisami
przeciwpozarowymi przez osobe posiadajgcg wymagane kwalifikacje zawodowe
w tym zakresie.

Zgromadzone w budynkach materialy palne stanowi¢ bedg typowe wyposazenie
placowek dydaktycznych. Zastosowac w korytarzach oswietlenie ewakuacyjne.

6.0 Informacja dotycz gca planu BIOZ

Wymagane jest sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11
czerwca 2002 r. z uwzglednieniem ponizszych informacji:

- ustawic bariery i tablice informacyjne o zakazie wstepu na teren budowy
- oznakowac wyjazd z terenu budowy na droge publiczng
- w ciggly sposob nadzorowac stan zabezpieczen a w szczegolnosci przed



rozpoczeciem robo6t

- wygrodzi¢ i oznakowac¢ elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- wyznaczy¢ droge dojazdowg oraz miejsca skladowania materiatow

- zachowacé szczegolng ostroznos¢ przy pracach na wysokosci

- stosowac zabezpieczenia, srodki ochrony osobistej oraz narzedzia
posiadajgce aktualne badania i atesty

- zachowac szczego0lng ostroznos¢ przy wykonywaniu robot murarskich i
tynkarskich

- zatrudnieni pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania ogoine i
zezwalajgce na prace na wysokosci

- zatrudnieni pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych
przepisow BHP, okresowych oraz stanowiskowych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami

- zapewni¢ nadzoér nad prowadzonymi robotami przez osobe uprawniong

- zachowac wszystkie wymagania w zakresie przepiséw BHP pracy na budowie
ze szczegOIlnym uwzglednieniem przepiséw wynikajgcych z Rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11.06.2002r.

Opracowat:

Kazimierz Bigos
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