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INBUD
REMONT ISTNIEJ၀CEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO I URZ၀DZEᐰ BUDOWLANYCH, TJ. 
MONTAឰ URZ၀DZEᐰ ZAPOBIEGAJ၀CYCH ZADYMIANIU KLATEK SCHODOWYCH  I 
MONTAឰU LAMP OᖠWIETLENIA AWARYJNEGO NA DROGACH EWAKUACYJNYCH

Publiczne Przedszkole nr 1 w Wieluniu, ul Wodna 4, dz. nr. geod.2, obrᆐb 8
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RZUT PIᆀTRA (pomieszczenie podlegajၐce remontowi)

RZUT PIᆀTRA
(pomieszczenie podlegajၐce 

remontowi)

skala
1:50

NAWIEWNIKI OKIENNE 
HIGROSTEROWANE

wentylator mechaniczy fi 100
o wydajnoᖰci 90 m3/h

wentylator 
mechaniczny o 

wydajnoᖰci 280 m3/h

ᖰcianka systemowa o 
wys. 1,30 m
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SALA ZAJᆀၠ:
Jest miejscem staᐠego pobytu dzieci, peᐠni funkcjᆐ sali zabaw, 
odpoczynku, realizacji zadaᑀ dydaktycznych. Przyjmuje siᆐ 
powierzchniᆐ 2,5 m2 pow. brutto/1 dziecko. Sala ᐠၐczy siᆐ z 
zapleczem higienicznosanitarnym dzieci (bez przedsionka), 
oddzielona drzwiami przeszklonymi. Przyjmuje siᆐ stosunek 
powierzchni okien do powierzchni podᐠogi 1 :  8.
Iloᖰၰ dzieci: 20 dzieci
Wysokoᖰၰ pomieszczenia: 3,0 m
Wentylacja:
Przyjmuje siᆐ 15 m3/h / 1 dziecko. Zastosowano wentylator 
mechaniczny o wydajnoᖰci 280 m3/h oraz wentylacjᆐ grawitacyjnၐ     

14 x 21.

drzwi wahadᐠowe

ZESPÓᐐ HIGIENICZNO-SANITARNY:
- usytuowanie zespoᐠu z bezpoᖰrednim poᐠၐczeniem z salၐ zajᆐၰ,
oddzielone drziwami z przeszkleniem (szyba bezpieczna/bezpieczna) 
umoៀliwiajၐcym wglၐd personelu.
- wysokoᖰၰ pomieszczenia: 3,0  m
Wyposaៀenie zespoᐠu sanitarnego dzieci stanowiၐ:
- miski ustᆐpowe o zmniejszonych wymiarach ( 1 miska/ 10 dzieci) w 
kabinie o wys. 1,3 m . - 20 dzieci
- umywalki (3 szt) zainstalowane na wysokoᖰci odpowiedniej do 
wzrostu dzieci (0,45 m - 0,60 m),
- póᐠeczki na przybory do mycia oraz indywidualne wieszaki na rᆐczniki
Wentylacja:
Zastosowano wentylator mechaniczny o wydajnoᖰci 100 m3/h oraz 

wentylacjᆐ grawitacyjnၐ  14 x 14.

drzwi z przeszkleniem (szyba 
bezpieczna/bezpieczna) 
umoៀliwiajၐce 
wglၐd personelu

POM. TECHNICZNE          
A: 4,46 m2

6 LATKI
panel podᐠogowa
A: 54,60 m2

POM. HIG.-SANITARNE
terakota
A: 9,91 m2


