Zaktad Nadzoru Budowlanego "INBUD" Kazi- 98-300 Wielun, Os. Stare Sady 19a
mierz Bigos

Kosztorys Slepy

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45262500-6 Roboty murarskie
45410000-4 Tynkowanie
45421110-8 Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych
45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowej

NAZWA INWESTYCJI : Montaz urzadzen zapobiegajacych zadymianiu klatek schodowych
ADRES INWESTYCJI  :  98-300 Wielun,ul. Wodna 4

INWESTOR : Publiczne Przedszkole Nr 1

ADRES INWESTORA @ 98-300 Wielun,ul. Wodna 4

BRANZA :  budowlana

DATA OPRACOWANIA : 30.04.2007r.

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
30.04.2007r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Ppoz Wodna 2007

Lp. | Podstawa Opis jm \Norma Nak’rady \Cena R M S

1 Roboty budowlane
1/KNR 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
d.1/0354-05 obmiar =2.550m?2
R:robocizna r-g | 0.520000 1.3260
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
2|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2
d.1/0354-04 obmiar = 2.550szt.
R:robocizna r-g| 1.160000 2.9580
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
3|KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. |1l z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci do 40
d.1/0708-03 cm
obmiar =11.300m

R:robocizna r-g | 0.950000, 10.7350
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t | 0.002100 0.0237
M:wapno suchogaszone t | 0.002600 0.0294
M:piasek do zapraw m3| 0.010600 0.1198
M:woda z rurociaggu m3| 0.002700 0.0305
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g| 0.020000 0.2260
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g| 0.030000 0.3390

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

4/KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. ponad 1.5
d.1/1023-07 m2
obmiar =5.100m2

R:robocizna r-g| 3.630000, 18.5130

M:kotwy stalowe szt | 4.800000, 24.4800

M:pianka poliuretanowa dm| 0.330000 1.6830
3

M:silikon dm | 0.060000 0.3060
3

M:gips szpachlowy kg | 2.340000| 11.9340

M:mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg | 4.200000| 21.4200

M:okno oddymiajace PCW 1.5*0.85 szt | 2.000000 2.0000

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

M:okna PCW 1.5*1.7 oddymiajgce szt | 1.000000 1.0000

S:wyciag m-g| 0.050000 0.2550

S:$rodek transportowy m-g| 0.060000 0.3060

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
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Lp. | Podstawa Opis jm \ Norma Nak’rady \ Cena \ R \ M S
2 Klapa oddymiaj aca
5/KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
d.2|0333-10 obmiar = 1.000szt.
R:robocizna r-g | 0.890000 0.8900
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
6/KNR 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokos¢ 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej dla belek stalowych
d.2|0346-01 obmiar = 1.000gniazd.
R:robocizna r-g | 0.650000 0.6500
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
7|KNR 2-02 |Zalozenie belek stalowych z osiatkowaniem
d.2|0125-05 obmiar =50.299kg
R:robocizna r-g | 0.013600 0.6841
M:ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg | 1.000000| 50.2990
M:siatka tkana "Rabitza" kg | 0.010000 0.5030
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.001000 0.0503
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
8/KNR 4-01 ‘Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych
d.2|0212-03 obmiar =0.360m3
R:robocizna r-g | 24.760000 8.9136

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

9/KNR 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokos$¢ 1 ceg. w $cian
d.2|0346-03 obmiar = 2.000gniazd.
R:robocizna

ach

r-g

z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych

0.880000 1.7600

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

10|KNR 2-02 |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - reczne ukladanie betonu
d.2|0210-06 obmiar =0.075m3
R:robocizna r-g |45.670000 3.4253
M:beton zwykty z kruszywa naturalnego m3| 1.020000 0.0765
M:drewno okragte na stemple budowlane m3 | 0.043000 0.0032
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kL11I m3| 0.219000 0.0164
M:deski iglaste obrzynane 38 mm KkL.111 m3| 0.142000 0.0107
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg |10.000000 0.7500
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 5.370000 0.4028
S:$rodek transportowy m-g| 0.430000 0.0323

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

11‘ KNR 2-02 ‘Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie
d.2|0290-01 obmiar = 0.002t
R:robocizna r-g |35.720000 0.0714
M:prety gtadkie sr.do 7 mm kg |1002.0000 2.0040
00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:prosciarka do pretow m-g| 3.600000 0.0072
S:nozyce do pretéw m-g| 4.750000 0.0095
S:gietarka do pretéw m-g| 4.030000 0.0081
S:wyciag m-g| 0.720000 0.0014
S:$rodek transportowy m-g| 1.300000 0.0026

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
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12|KNR 2-02 ‘Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane

d.2|0290-02 obmiar = 0.005t
R:robocizna r-g |42.880000 0.2144
M:prety zebrowane 8-14 mm t | 1.020000 0.0051
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:prosciarka do pretow m-g| 4.300000 0.0215
S:nozyce do pretéw m-g| 5.800000 0.0290
S:gietarka do pretéw m-g| 4.800000 0.0240
S:wyciag m-g| 0.800000 0.0040
S:$rodek transportowy m-g| 1.600000 0.0080
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

13|KNR 2-02  [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z bet.komérkéw.grubosci 24 cm

d.2|0107-01 obmiar = 3.750m?2
R:robocizna r-g | 1.090000 4.0875
M:bloczki z betonu komérkowego 49x24x24 szt | 8.100000, 30.3750
M:zaprawa m3 | 0.022000 0.0825
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
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Ppoz Wodna 2007

Lp. | Podstawa Opis jm \ Norma Nak’rady \ Cena \ R \ M \ S
14/KNR 4-01 |Tynki wewnetrznych zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly i pustakow na $cianach w pomieszcze-
d.2|0716-01 niach o powierzchni podtogi do 5 m2

obmiar = 3.000m2

R:robocizna r-g | 0.900000 2.7000

M:cement portlandzki z dodatkami 25 t | 0.005200 0.0156

M:wapno suchogaszone t | 0.006600 0.0198

M:piasek do zapraw m3| 0.026600 0.0798

M:woda z rurociagu m3 | 0.006700 0.0201

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g| 0.040000 0.1200

S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g| 0.040000 0.1200

Razem koszty bez

Razem z narzutami:

po sSrednie:

15
d.2

KNR 2-02
0815-03

R:robocizna
M:gips budowlany

nych
obmiar = 3.000m2

M:woda m3| 0.001750 0.0053
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 0.001800 0.0054
S:$rodek transportowy m-g| 0.002800 0.0084

r-g | 0.415100 1.2453
szpachlowy powierzchniowy kg | 2.500000 7.5000

Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonowych

wylewa-

Razem koszty bez

Razem z narzutami:

po srednie:

16|KNR 4-01
d.2|0212-03
R:robocizna

Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych
obmiar =0.156m3

r-g |24.760000 3.8626

Razem koszty bez

Razem z narzutami:

po srednie:

17|KNR 4-01
d.2|0519-06
R:robocizna

Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierw:
obmiar =1.563m?2

r-g | 0.310000 0.4845

Sza warstwa

Razem koszty bez

Razem z narzutami:

po srednie:

18/KNR 4-01
d.2|0609-03

R:robocizna

Rozebranie podsypki izolacyjnej z tlucznia ceglanego, krus
grubosci do 15 cm
obmiar =1.563m?2

r-g | 0.230000 0.3595

zywa keram

zytowego albo gruzu z betonu kom

o6rkowego

Razem koszty bez

Razem z narzutami:

po srednie:

19|KNR 4-01
d.2|0609-04

R:robocizna

- za kazdy nastepny 1 cm grubosci
obmiar = 31.250m?2

r-g | 0.050000 1.5625

Rozebranie podsypki izolacyjnej z tlucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komérkowego

Razem koszty bez

Razem z narzutami:

po srednie:

20 Montaz klapy oddymiajacej
d.2 obmiar = 1.000kpl
M:montaz klapy oddymiajgcej 100*100cm kpl | 1.000000 1.0000

Razem koszty bez

Razem z narzutami:

po srednie:

21|/KNR 2-02 ‘Obud.belek i podciagbéw ptytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.100-01

d.2|2004-06 obmiar =1.446m?2
R:robocizna r-g | 2.773300 4.0102
M:ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m2 | 1.050000 1.5183
M:ksztattowniki stalowe profilowane U 100x075 kg | 1.010000 1.4605
M:ksztattowniki stalowe profilowane C 100x075 kg | 3.330000 4.8152
M:kotki do wstrzeliwania szt | 4.060000 5.8708
M:wkrety do piyt gipsowych kg | 0.034700 0.0502
M:gips budowlany szpachlowy t | 0.001320 0.0019
M:tasma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm m | 2.264000 3.2737
M:woda m3| 0.000860 0.0012
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.030000 0.0434
S:$rodek transportowy m-g| 0.017500 0.0253

Razem koszty bez

Razem z narzutami:

po sSrednie:

22|/KNR 4-01

d.2|1204-01
R:robocizna
M:farby emulsyjne

‘Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow

obmiar = 3.000m?2

3

M:materiaty pomocnicze % | 2.000000

r-g| 0.119000 0.3570
nawierzchniowe dm| 0.298000 0.8940

Razem koszty bez

Razem z narzutami:

po Srednie:
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