ZAKEAD NADZORU BUDOWLANEGO ™IN- 98-300 WIELUN, OS. STARE SADY 19A
BUD" KAZIMIERZ BIGOS

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwié
45262500-6 Roboty murarskie
45410000-4 Tynkowanie
45421110-8 Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych
45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowej

NAZWA INWESTYCJI :  Montaz urzadzen zapobiegajcych zadymianiu klatek schodowych
ADRES INWESTYCJI : 98-300 Wielu,ul. Wodna 4

INWESTOR . Publiczne Przedszkole Nr 1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty budowlane
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
1.46*2.64*1+1.0*2.30*1+1.0*2.05*(4+3+5+2) m?2 34.854
RAZEM 34.854
2|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0349-02
1.25*2.95*0.25 m3 0.922
RAZEM 0.922
3/KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 30 cm na murach z |m
d.1/0705-02 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachéwkami
2.95%2+1.25 m 7.150
RAZEM 7.150
4/KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- m
d.1/0332-05 mentowo-wapiennej
2*2.95 m 5.900
RAZEM 5.900
5/KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie sciany o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |m
d.1/0332-06 towo-wapiennej
3*2 m 6.000
RAZEM 6.000
6/KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m2
d.1/0303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
3.2¥2.95-0.9*2.1 m?2 7.550
RAZEM 7.550
7|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1/0304-01 towo-wapiennej cegtami
[(1.56+1.51)*3*2-1*2.1]*0.25 m3 4.080
RAZEM 4.080
8/KNR 4-01 Tynki wewnetrznych zwykte kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly i  |m?2
d.1/0716-01 pustakéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
3.2*2.95*2-0.9*2.1+(1.56+1.51)*3*2-1*2.1 m?2 33.310
RAZEM 33.310
9/KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokos¢ 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemento- |gniazd.
d.1/0346-03 wo-wapiennej dla belek stalowych
gniazd. 4.000
RAZEM 4.000
10|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1/0126-05
5*1.5 m 7.500
RAZEM 7.500
11|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w $cia- |m?2
d.1/0320-03 nach z cegiet - oscieznica z odzysku
1.0%2.05*1 m?2 2.050
RAZEM 2.050
12|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.1/1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - skrzydto drzwiowe z odzysku
1.0*2.05*1 m?2 2.050
RAZEM 2.050
13|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1/0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
1.25*3 m 3.750
RAZEM 3.750
14|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych ppoz El 30 m2
d.1/1024-06
1.0*2.05*14 m?2 28.700
RAZEM 28.700
15|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych ewakuacyjne m2
d.1/1024-06
1.0%2.3*1 m?2 2.300
RAZEM 2.300
16|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych oszklonych na budowie m2
d.1/1024-08
1.46*2.64*1 m?2 3.854
RAZEM 3.854
17|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m2
d.1/1118-01 toza
3.2*1.5+1.8*1.25 m?2 7.050
RAZEM 7.050
18|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m?2
d.1/1118-08 toda zwykig
7.05 m?2 7.050
RAZEM 7.050
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktada- |m
d.1/1120-04 ne na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
(3.2*2+1.5+1.8*2+1.25-1.0*3)*2 m 19.500
RAZEM 19.500
20/ KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktada- |m
d.1/1120-05 ne na klej z przecinaniem plytek metodg zwykig
19.5 m 19.500
RAZEM 19.500
21/NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy- |m
d.1/202 2809-05 |kanczajgca
195 m 19.500
RAZEM 19.500
2 Kanaly wentylacyjne
22|/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.2|0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
23|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2|0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
0.25*4*(4.4+2.7) m?2 7.100
RAZEM 7.100
24|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodéw stalo- |szt.
d.2|0138-02 wych i aluminiowych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
25/KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe 0 $rednicy otworu ssgcego do 400 mm z wirnikiem na wa- |szt.
d.2/0205-01 le silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
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